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Kas yra potvynis?
• Potvynis - tai vandens antplūdis, užliejantis paprastai sausą 

žemę.

• Potvynis - tai didelio vandens kiekio išsiliejimas virš įprastų 
ribų, ypač virš įprastai sausos žemės. Potvynis gali kilti dėl 
vandens pertekliaus iš vandens telkinių, kuriuose vanduo 
perveria arba pralaužia užtvankas, pavyzdžiui, upės, ežero 
ar vandenyno, susikaupusio lietaus vandens.

• Kai kurie potvyniai kyla lėtai, o kiti, pavyzdžiui, staigūs 
potvyniai, gali kilti vos per kelias minutes ir be jokių lietaus 
požymių. 

• Potvyniai gali būti vietiniai, paveikiantys rajoną ar 
bendruomenę, arba labai dideli, paveikiantys ištisus upių 
baseinus.

Quynh, P. (2023) "Itinéraire de sept jours dans le nord du Vietnam - Une semaine Nord Vietnam", Guide 

Francophone Vietnam [Preprint]. Prieiga per internetą: https://guidefrancophone.com/itineraire-de-sept-

jours-dans-le-nord-du-vietnam/.
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Kas sukelia potvynius?
Potvynius gali paskatinti šie veiksniai:

Stačių šlaitų kanalas - upės kanalas, apsuptas stačių 
šlaitų, sukelia greitą paviršinį nuotėkį (vanduo, kurio 
dirvožemis nespėja sugerti).

Augmenijos trūkumas - medžiai ir augalai sulaiko arba 
sugeria vandenį. Jei augmenijos (augalų vietovėje) 
mažai, vandens perteklius bus didelis.

Drenažo baseinas - drenažas ir kanalizacija greitai 
nuveda vandenį į upės vagą, kuri yra upės kelias. 
Namai su šlaitiniais stogais dar labiau padidina 
paviršinio nuotėkio kiekį.

Potvynis gali kilti, kai upė peržengia savo kranto lygį ir 
vanduo užlieja gretimą teritoriją. 

Prakash, S. (2021) "Vertės srauto valdymas: "Medium", gruodžio 22 d. Prieiga per internetą: 

https://satyanprakash.medium.com/value-stream-management-connecting-software-delivery-to-business-

value-b4add932750f.
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• Smarkus lietus - ilgai trunkantis smarkus lietus 
padidins paviršinį nuotėkį ir upės lygį. 

• Sniego tirpsmas - saugykloje esantis vanduo dažnai 
išlaisvinamas pavasarį tirpstant ir didinant paviršinį 
nuotėkį. 

• Miškų kirtimas - iškirtus medžius, sumažėja vandens 
sulaikymo greitis ir padidėja paviršinis nuotėkis. Tai 
taip pat gali lemti spartų erozijos tempą dėl 
nepakankamo stabilumo dirvožemio paviršiuje. 

• Urbanizacija - asfalto ir betono paviršiai yra 
nepralaidūs vandeniui, todėl didėja paviršinis 
nuotėkis. Po urbanizacijos sutrumpėja uždelsimo 
laikas, labai padidėja didžiausias debitas, o bendras 
nuotėkis suspaudžiamas į trumpesnį laiko tarpą - tai 
palankios sąlygos intensyviems potvyniams kilti. 

• Pavyzdžiui, mieste, kuriame lietaus kanalizacija yra 
visiškai įrengta ir kuriame 60 % žemės paviršiaus 
užima keliai ir pastatai, potvyniai yra beveik šešis 
kartus dažnesni nei prieš urbanizaciją.
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Potvynių tipai

2 197 Freshet vaizdai, nuotraukos ir vektoriai | Shutterstock (be datos). Galima rasti adresu: 

https://www.shutterstock.com/image-vector/main-types-floods-flooding-infographic-flood-1945514290.
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Yra 3 pagrindiniai potvynių tipai:

• Miestų potvyniai kyla tada, kai miesto 
kraštovaizdis nesugeba sugerti vandens 
pertekliaus po ilgesnių intensyvių liūčių, upių 
išsiliejimo ar audros bangų.

• Apibrėžimas: Miestų potvyniai kyla tada, kai 
intensyvūs krituliai viršija miestų teritorijų 
drenažo pajėgumus.

• Priežastys: prastos drenažo sistemos, 
urbanizacija ir pralaidžių paviršių trūkumas.

• Savybės: Gali atsirasti bet kuriame regione, 
nepriklausomai nuo upių ar pakrančių 
artumo.

• Poveikis: Gatvių, rūsių ir pastatų užtvindymas, 
dėl kurio padaroma žala turtui ir sutrikdoma 
miesto veikla. 

2 paveikslas: užtvindyta gatvė. Šaltinis: Johndal [CC BY 2.0]. Gauta iš...  (be 

datos). Prieiga per internetą: 

https://www.researchgate.net/figure/A-flooded-street-Source-

Johndal-CC-BY-20-Retrieved-from-Wikimedia-

Commons_fig2_334443099.

Wilson, S. (2022 m.) "Šis žemėlapis rodo, kiek kartų jūsų vie tovė buvo 

užtvindyta nuo 2007 m.", The Big Issue, sausio 5 d. Prieiga per 

internetą: https://www.bigissue.com/news/environment/this-

map-shows-how-many-times-your-local-area-has-flooded-since-

2007/.

Vanduo (2021 m.) MAOUDC ; Japonijos kovos su potvyniais būdai - vandens istorija. Prieiga per internetą: https://estuarymetal.com/maoudc-japanese-ways-to-

cope-with-floods/.
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• Pavyzdys: Hjustono, Teksaso valstijos, 
potvynis (uraganas Harvey, 2017 m.)

• 2017 m. rugpjūtį Teksase ir Luizianoje 
praūžęs 4 kategorijos uraganas "Harvey" 
sukėlė katastrofiškus potvynius ir 
nusinešė daugiau kaip 100 gyvybių. Jis 
kartu su 2005 m. uraganu "Katrina" yra 
brangiausiai kainavęs atogrąžų ciklonas, 
padaręs 125 mlrd. dolerių (2017 m. JAV 
dolerių) žalos, daugiausia dėl 
katastrofiškų liūčių sukeltų potvynių 
Hjustono metropolinėje zonoje ir Teksaso 
pietryčiuose.

• Dėl precedento neturinčio lietaus, kuris 
užtvindė miesto drenažo sistemas ir 
sukėlė plataus masto potvynius.

• Didelė žala namams, infrastruktūrai ir 
įmonėms.

Taylor, A. (2017) "Beprecedentis potvynis Hjustone, nuotraukose", The Atlantic, rugsėjo 8 d. Prieiga per internetą: 

https://www.theatlantic.com/photo/2017/08/hurricane-harvey-leaves-houston-under-water/538215/.
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• Pavyzdys: Pavyzdys: Mumbajus, Indija 
Potvynis (musonų sezonas)

• Pakrantės miestas Mumbajus visada 
smarkiai nukenčia nuo musonų ir kasmet 
patiria potvynius, tačiau baiminamasi, 
kad dėl klimato kaitos besikeičiančių 
liūčių pobūdis sukels dar didesnius 
potvynius ir dar didesnę žalą. 
Pastaraisiais metais musonai tapo labiau 
linkę į ilgus sausringus laikotarpius, 
kuriuos pertraukia ekstremalių kritulių 
protrūkiai, dėl kurių labiau tikėtina, kad 
bus užtvindyta kanalizacija ir apsemta 
pernelyg apgyvendinto miesto 
infrastruktūra.

• Dėl gausių kritulių ir netinkamų drenažo 
sistemų bei natūralių drenažo kanalų 
pažeidimų kyla miestų potvyniai.BBC News (2022 m.) "Mumbajus: smarkios liūtys sustabdė Indijos miestą", BBC News, liepos 6 d. Prieiga per internetą: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62056709.
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• Upės potvynis - upės potvynis įvyksta, 
kai upė išsiveržia iš krantų ir vanduo 
išsilieja į užliejamą teritoriją. Jį taip pat 
gali sukelti gausus sniego tirpsmas ir 
ledo sangrūdos. Kuo greičiau lietaus 
vanduo pasiekia upės vagą, tuo didesnė 
potvynio tikimybė.

• Priežastys: Stiprios liūtys, sniego 
tirpsmas, užtvankos gedimas arba 
veiksnių derinys.

• Savybės: Lėta pradžia, ilgesnė trukmė ir 
nuspėjami modeliai, pagrįsti upės 
hidrologija.

• Poveikis: žala infrastruktūrai, 
bendruomenių perkėlimas ir žemės ūkio 
paskirties žemių praradimas.

Lietuvos respublikos aplinkos ministerija (2019) Potvynis Nemuno deltos regioniame parke - Gamtos knyga. Prieiga per internetą: 

https://gamtosknyga.lt/en/potvynis-nemuno-deltos-regioniame-parke-2/.
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• Pavyzdys: Misisipės upės potvynis (1993 m.)

• Didysis 1993 m. potvynis (arba Didysis Misisipės ir 
Misūrio upių potvynis 1993 m.) - potvynis, kilęs 1993 
m. balandžio-spalio mėn. Jungtinių Amerikos Valstijų 
vidurio vakaruose, palei Misisipės ir Misūrio upes bei 
jų intakus. Šis potvynis buvo vienas brangiausių ir 
pražūtingiausių kada nors Jungtinėse Valstijose 
įvykusių potvynių, kurio nuostoliai siekė 15 mlrd. 
dolerių (apie 27 mlrd. dolerių 2021 m. doleriais). 
Hidrografinis baseinas paveikė maždaug 745 mylių (1 
199 km) ilgio ir 435 mylių (700 km) pločio teritoriją, iš 
viso apie 320 000 kvadratinių mylių (830 000 km2). 
dėl ilgai trukusių ir gausių kritulių upė peržengė savo 
krantus.

• Didelė žala infrastruktūrai, įskaitant namus, kelius ir 
žemės ūkio paskirties žemę.

Didysis 1993 m. potvynis | JAV Geologijos tarnyba (2004). Prieiga per internetą: 
https://www.usgs.gov/centers/cm-water/science/great-flood-1993.
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• Pavyzdys: Brahmaputros upės potvynis 
(2020 m.)

• 2020 m. Asamo potvyniai reiškia didelį 
Brahmaputros upės potvynį Indijos šiaurės 
rytų Asamo valstijoje, kuris sutapo su 
COVID-19 pandemija. Pirminiai potvyniai 
prasidėjo 2020 m. gegužės mėn. dėl gausių 
kritulių, nuo kurių nukentėjo 30 000 žmonių 
ir buvo sunaikinti pasėliai 5 rajonuose. Nuo 
2020 m. spalio mėn. potvyniai paveikė 
daugiau kaip penkis milijonus žmonių, 
nusinešė 123 žmonių gyvybes, dar 26 
žmonės žuvo dėl nuošliaužų, nukentėjo 
5474 kaimai, daugiau kaip pusantro šimto 
tūkstančių žmonių rado prieglobstį 
pagalbos stovyklose.

• Didelė žmonių žūtis, žala infrastruktūrai ir 
bendruomenių perkėlimas.

Vignessh (2020) "Brahmaputros erozija verčia Asamo kaimų gyventojus slėptis ant pylimų", The Federal 

[Preprint]. Prieiga per internetą: https://thefederal.com/states/north-east/brahmaputra-erosion-forces-

assam-villagers-to-take-shelter-on-embankments/.
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• Staigus (paviršinis) potvynis - paviršinis arba staigus 
potvynis , kai dėl gausių kritulių kyla vanduo, nesusijęs 
su vandens telkiniu, pavyzdžiui, upe. Per daug kritulių  
pradeda kauptis Žemės paviršiuje ir sukelia potvynį. Dėl 
intensyvaus lietaus taip pat gali susikaupti ir išsilieti 
kanalizacijos sistemos, upės ir jūra, o tai gali prisidėti 
prie paviršinio vandens potvynio.

• Apibrėžimas: Tai staigūs ir intensyvūs potvyniai, kylantys 
per trumpą laiką, paprastai per šešias valandas po gausių 
kritulių.

• Priežastys: Intensyvios liūtys, greitas sniego tirpsmas 
arba užtvankos griūtis.

• Savybės: Greita pradžia, didelis vandens greitis ir trumpa 
trukmė.

• Poveikis: Greitai tekantis vanduo gali padaryti didelę žalą 
statiniams, keliams ir tiltams. Didelė aukų ir žmonių 
žūčių rizika.Gray, J. (2023) "Skirtingi staigių potvynių tipai ir jų priežastys", CNN, kovo 24 d. Prieiga per internetą: 

https://edition.cnn.com/2023/03/24/weather/what-causes-flash-flooding-xpn/index.html.
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• Pavyzdys: Boskastlas, Jungtinė Karalystė Staigus potvynis 
(2004 m.)

• 2004 m. Boskastlo potvynis (kornvalų kalba: An Lanwes Kastel 
Boterel 2004) įvyko 2004 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienį, 
dviejuose Boskastlo ir Krekingtono Heiveno kaimuose 
Kornvalyje, Anglijoje, Jungtinėje Karalystėje. Kaimai patyrė 
didelę žalą po staigių potvynių, kuriuos sukėlė tą popietę per 
aštuonias valandas iškritęs itin gausus lietus. 

• Dėl itin gausaus lietaus staiga plūstelėjo vanduo ir išsiliejo 
Valensijos ir Jordano upės.

• Didelė žala pastatams, tiltams ir transporto priemonėms, taip 
pat didvyriškos gelbėjimo tarnybų ir vietos bendruomenės 
narių pastangos.

Hards, S. (2018) Prisimenant tragiškus potvynius, nusiaubusius Kornvalio kaimą. Prieiga per internetą: 

https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-news/boscastle-floods-struck-14-years-1908133.
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• Pavyzdys: Pavyzdys: Vaison-la-
Romaine, Prancūzija, staigus 
potvynis (1992 m.)

• Vos per kelias valandas audra 
iškrito 300 mm lietaus į Ouvèze 
upės aukštupį, pavyzdžiui, 
Toulourenc, ir sukėlė didžiulę 
potvynio bangą, kuri 
nusidriekė upe iki pat jos 
santakos su Rona ties Sorgues 
sur Ouvèze.

• Daugelis kitų kaimų, 
pavyzdžiui, Bederidės kaimas, 
buvo smarkiai apgadinti, 
užregistruoti 38 žuvusieji.

1992 m. rugsėjis, Vaison la Romaine | 150ansinondations (be 

datos). Prieiga per internetą: 

https://www.150ansinondations.com/september-1992-

vaison-la-romaine/.
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Apibendrinimas

• Suprasti upių potvynių ypatumus ir poveikį labai svarbu siekiant veiksmingai valdyti potvynių 
riziką, įskaitant žemės naudojimo planavimą, išankstinio perspėjimo sistemas ir infrastruktūros 
projektavimą. Taikydamos integruotus metodus, bendruomenės gali sumažinti upių teritorijų 
pažeidžiamumą ir padidinti jų atsparumą potvyniams.

• Kovai su potvyniais miestuose reikia įvairiapusio požiūrio, kuris apimtų infrastruktūros gerinimą, 
tvarios miestų planavimo praktikos įgyvendinimą, reagavimo į ekstremalias situacijas pajėgumų 
stiprinimą ir bendruomenės dalyvavimo didinimą. Priimdami visapusiškas potvynių valdymo 
strategijas, miestai gali tapti atsparesni ir geriau pasiruošę susidoroti su potvyniais miestuose.

• Suprasti su staigiais potvyniais susijusias savybes ir riziką labai svarbu, kad asmenys, 
bendruomenės ir valdžios institucijos galėtų parengti tinkamus reagavimo į ekstremalias situacijas 
planus, padidinti infrastruktūros atsparumą ir skatinti visuomenės saugumą potvynių užliejamose 
teritorijose.
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Dėkojame už dėmesį
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