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Čo je to povodeň?
• Povodeň je pretečenie vody, ktoré pokrýva pôdu, ktorá je 

zvyčajne suchá. 
• Povodeň znamená preliatie veľkého množstva vody za 

normálne limity, najmä nad oblasťou, ktorá je normálne 
suchá. Povodne sa môžu vyskytnúť ako pretečenie vody z 
vodných útvarov, v ktorých voda prevyšuje alebo prerušuje 
hrádze, ako je rieka, jazero alebo oceán, a nahromadenie 
dažďovej vody.

• Niektoré povodne sa vyvíjajú pomaly, zatiaľ čo iné, ako 
napríklad prívalové povodne, sa môžu rozvinúť v priebehu 
niekoľkých minút a bez akýchkoľvek známok dažďa. 

• Povodne môžu byť lokálne, postihujúce susedstvo alebo 
komunitu, alebo veľmi veľké, ktoré postihujú celé povodia 
riek.

Quynh, P. (2023) “Itinéraire de sept jours dans le nord du Vietnam – Une semaine Nord Vietnam,” Guide 

Francophone Vietnam [Preprint]. Available at: https://guidefrancophone.com/itineraire-de-sept-jours-

dans-le-nord-du-vietnam/.
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Čo spôsobuje povodne?

Nasledujúce faktory môžu podporiť povodne:

Strmé koryto - koryto rieky obklopené strmými svahmi
spôsobuje rýchly povrchový odtok (vodu, ktorú pôda
nedokáže absorbovať).

Nedostatok vegetácie - stromy a rastliny zachytávajú
alebo pijú vodu. Ak je v oblasti málo vegetácie
(rastliny), prebytočná voda bude vysoká.

Drenážna nádrž - Odtoky a kanalizácie rýchlo 
odvádzajú vodu do riečneho kanála, ktorý je cestou 
rieky. Domy so šikmými strechami ďalej zvyšujú 
množstvo povrchového odtoku.

Povodeň môže nastať, keď rieka prekročí plný breh a 
voda následne zaplaví priľahlé okolie.

Prakash, S. (2021) “Value Stream Management: Connecting Software Delivery to Business Value,” Medium, 22 

December. Available at: https://satyanprakash.medium.com/value-stream-management-connecting-

software-delivery-to-business-value-b4add932750f.
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• Výdatné zrážky – dlhé obdobia výdatných zrážok 
povedú k zvýšeniu povrchového odtoku a zvýšeniu 
hladiny rieky.

• Topenie snehu - voda v zásobách sa často uvoľňuje 
jarnými topeniami, ktoré zvyšujú povrchový odtok.

• Odlesňovanie – výrub stromov vedie k zníženiu miery 
záchytov a zvýšeniu povrchového odtoku. To môže tiež 
viesť k rýchlej erózii v dôsledku nedostatočnej stability 
v podpovrchovej vrstve pôdy.

• Urbanizácia – asfaltové a betónové povrchy sú 
nepriepustné a vedú k zvýšeniu povrchového odtoku. 
Po urbanizácii sa skráti čas oneskorenia, výrazne sa 
zvýši špičkový prietok a celkový odtok sa stlačí do 
kratšieho časového intervalu – priaznivé podmienky 
pre intenzívne povodne.

• Napríklad v meste, ktoré je úplne zásobené 
kanalizáciou a kde 60 % povrchu pôdy pokrývajú cesty 
a budovy, sú povodne takmer šesťkrát častejšie ako 
pred urbanizáciou.
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Typy povodní

2,197 Freshet Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock  (no date). Available at: 

https://www.shutterstock.com/image-vector/main-types-floods-flooding-infographic-flood-1945514290.
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Existujú 3 hlavné typy povodní:

• K mestským povodniam dochádza, keď
mestská krajina nedokáže absorbovať
prebytočnú vodu po dlhotrvajúcich
intenzívnych zrážkach, pretečení riek alebo
búrkových vlnách.

• Definícia: Mestské alebo pluviálne povodne
sa vyskytujú, keď intenzívne zrážky prevýšia
odvodňovaciu kapacitu mestských oblastí.

• Príčiny: Zlý odvodňovací systém, urbanizácia a
nedostatok priepustných povrchov.

• Charakteristika: Môže sa vyskytnúť v
akomkoľvek regióne, bez ohľadu na blízkosť
riek alebo pobrežia.

• Dopady: Zaplavenie ulíc, pivníc a budov, čo
vedie k poškodeniu majetku a narušeniu
mestských aktivít. 

Figure  2: A flooded street. Source: Johndal [CC BY 2.0]. Retrieved from... (no 

date). Available a t: https://www.researchgate.net/f igure/A-

flooded-street-Source-Johndal-CC-BY-20-Retrieved-from-

Wikimedia-Commons_fig2_334443099.

Wilson, S. (2022) “This map shows how many times your local area has 

flooded since 2007,” The Big Issue, 5 January. Available at: 

https://www.bigissue.com/news/environment/this-map-shows-

how-many-times-your-local-area-has-flooded-since-2007/.

Water (2021) MAOUDC ; Japanese Ways to Cope with Floods - Water Story. Ava ilable at: https://estuarymetal.com/maoudc-japanese-ways-to-cope-with-floods/.
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• Príklad: Povodne Houston, Texas 
(Hurikán Harvey, 2017)

• Hurikán Harvey bol ničivý hurikán 4.
kategórie, ktorý v auguste 2017 zasiahol
Texas a Louisianu a spôsobil katastrofálne
povodne a viac ako 100 mŕtvych. Súvisí s
hurikánom Katrina z roku 2005 ako
najnákladnejší zaznamenaný tropický
cyklón, ktorý spôsobil škody vo výške 125
miliárd USD (2017 USD), najmä v
dôsledku katastrofálnych záplav
vyvolaných zrážkami v metropolitnej
oblasti Houstonu a juhovýchodnom
Texase.

• Bezprecedentné zrážky, ktoré zaplavili
mestské kanalizačné systémy a vyústili do
rozsiahlych povodní.

• Rozsiahle škody na domoch,
infraštruktúre a podnikoch. Taylor, A. (2017) “The Unprecedented Flooding in Houston, in Photos,” The Atlantic, 8 September. Available at: 

https://www.theatlantic.com/photo/2017/08/hurricane-harvey-leaves-houston-under-water/538215/.
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• Príklad: Povodne Mumbai, India
(Monzúnové obdobie)

• Pobrežné mesto Bombaj je vždy ťažko
zasiahnuté monzúnom a každý rok trpí
povodniami, ale existuje obava, že meniace sa
modely dažďov v dôsledku klimatických
zmien povedú k ešte extrémnejším
povodniam a škodám. V posledných rokoch sa
monzún posunul smerom k dlhým obdobiam
sucha, ktoré prerušili prudké dažde, ktoré s
väčšou pravdepodobnosťou zaplavia odtoky a
zahltia infraštruktúru v preľudnenom meste.

• Silné zrážky v kombinácii s nedostatočnými 
drenážnymi systémami a zásahmi do 
prirodzených odvodňovacích kanálov vedú k 
povodniam miest.

BBC News (2022) “Mumbai: Heavy rains bring Indian city to a standstill,” BBC News, 6 July. Available at: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62056709.
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• Fluviálne (riečne) povodne – Fluviálne
povodne nastanú, keď sa rieka vyleje z
brehov a voda sa vyleje do záplavovej
oblasti. Príčinou môže byť aj silné
topenie snehu a ľadové zápchy. Čím
rýchlejšie sa dažďová voda dostane do
koryta rieky, tým je pravdepodobnejšie,
že sa zaplaví.

• Príčiny: Výdatné zrážky, topenie snehu,
porucha priehrady alebo kombinácia
faktorov.

• Charakteristika: Pomalý nástup, dlhšie
trvanie a predvídateľné vzorce založené
na riečnej hydrológii.

• Dopady: Poškodenie infraštruktúry,
vysídlenie komunít a strata
poľnohospodárskej pôdy.

Lietuvos respublikos aplinkos ministerija (2019) Potvynis Nemuno deltos regioniame parke - Gamtos knyga. Available at: 

https://gamtosknyga.lt/en/potvynis-nemuno-deltos-regioniame-parke-2/.
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• Príklad: Povodeň  rieky Mississippi (1993)

• Veľká povodeň v roku 1993 (alebo Veľká povodeň na
riekach Mississippi a Missouri v roku 1993) bola
povodeň, ktorá sa vyskytla na stredozápade
Spojených štátov pozdĺž riek Mississippi a Missouri a
ich prítokov od apríla do októbra 1993. Povodeň
patrila medzi najnákladnejšie a najničivejšie, aké sa
kedy v Spojených štátoch vyskytli, so škodami vo
výške 15 miliárd USD (približne 27 miliárd USD v
dolároch roku 2021). Hydrografické povodie zasiahlo
oblasť približne 745 míľ (1 199 km) na dĺžku a 435 míľ
(700 km) na šírku, spolu asi 320 000 štvorcových míľ
(830 000 km2). Dlhotrvajúce a silné zrážky spôsobili,
že rieka prekročila svoje brehy.

• Rozsiahle poškodenie infraštruktúry vrátane domov, 
ciest a poľnohospodárskej pôdy.

The Great Flood of 1993 | U.S. Geological Survey (2004). Available at: 
https://www.usgs.gov/centers/cm-water/science/great-flood-1993.
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• Príklad: Brahmaputra River povodeň (2020)

• 2020 Povodne v Ásame sa vzťahujú na
významnú záplavu na rieke Brahmaputra v
indickom štáte Ásám na severovýchode
Indie, ktorá sa časovo zhodovala s
pandémiou COVID-19. Počiatočné záplavy
sa začali v máji 2020 v dôsledku silných
zrážok, ktoré postihli 30 000 ľudí a zničili
úrodu v 5 okresoch. V októbri 2020 záplavy
postihli viac ako päť miliónov ľudí, vyžiadali
si životy 123 ľudí, ďalších 26 zomrelo v
dôsledku zosuvov pôdy, zasiahnutých bolo 5
474 dedín a viac ako stopäťdesiattisíc ľudí
našlo útočisko v záchranných táboroch.

• Významné straty na životoch, poškodenie
infraštruktúry a vysídlenie komunít.

Vignessh (2020) “Brahmaputra erosion forces Assam villagers to take shelter on embankments,” The Federal 

[Preprint]. Available at: https://thefederal.com/states/north-east/brahmaputra-erosion-forces-assam-

villagers-to-take-shelter-on-embankments/.
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• Prívalová (povrchová) povodeň – povrchová voda alebo
prívalová povodeň je spôsobená, keď silné dažde
spôsobia povodeň, ktorá nesúvisí s pretekajúcim vodným
útvarom, akým je rieka. Na zemskom povrchu sa začína
hromadiť príliš veľa vody zo zrážok, čo spôsobuje
povodne. Intenzívne dažde môžu tiež spôsobiť
nahromadenie a preliatie kanalizačných systémov, riek a
morí, čo môže následne prispieť k záplavám povrchovej
vody.

• Definícia: Prívalové povodne sú náhle a intenzívne
povodne, ktoré sa vyskytnú v krátkom čase, zvyčajne do
šiestich hodín po silných dažďoch.

• Príčiny: Intenzívne zrážky, rýchle topenie snehu alebo
zlyhanie hrádze.

• Charakteristika: Rýchly nástup, vysoké rýchlosti vody a
krátke trvanie.

• Vplyvy: Rýchlo tečúca voda môže spôsobiť značné škody
na konštrukciách, cestách a mostoch. Vysoké riziko obetí
a strát na životoch.

Gray, J. (2023) “Different types of flash flooding and what causes it,” CNN, 24 March. Available at: 

https://edition.cnn.com/2023/03/24/weather/what-causes-flash-flooding-xpn/index.html.
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• Príklad: Prívalová povodeň Boscastle, Spojené Kráľovstvo
(2004)

• Povodeň v Boscastle v roku 2004 (v Cornwalle: An Lanwes 
Kastel Boterel 2004) sa vyskytla v pondelok 16. augusta 2004 
v dvoch dedinách Boscastle a Crackington Haven v Cornwalle, 
Anglicko, Spojené kráľovstvo. Obce utrpeli rozsiahle škody po 
prívalových povodniach spôsobených výnimočným 
množstvom dažďa, ktorý v to popoludnie padal viac ako osem 
hodín.

• Výnimočne silné zrážky spôsobili náhly príval vody, ktorý
spôsobil vyliatie riek Valencia a Jordán.

• Značné škody na budovách, mostoch a vozidlách, ako aj
hrdinské záchranné úsilie záchranných služieb a členov
miestnej komunity.

Hards, S. (2018) Remembering the tragic floods that devastated a Cornish village. Available at: https://www.cornwalllive.com/news/cornwall-

news/boscastle-floods-struck-14-years-1908133.
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• Príklad: Prívalová povodeň
Vaison-la-Romaine, France 
(1992)

• Len za pár hodín búrka spustila
300 mm zrážok na horné
prítoky rieky Ouvèze, ako je
napríklad Toulourenc, čo
vyvolalo obrovskú povodňovú
vlnu, ktorá sa šírila pozdĺž rieky
až k jej sútoku s Rhônou v
Sorgues sur Ouvèze.

• Mnoho ďalších dedín, ako
napríklad Bédarrides, bolo
ťažko poškodených a bolo
zaznamenaných 38 úmrtí.

September 1992,  Vaison la Romaine | 150ansinondations (no 

date). Available at: 

https://www.150ansinondations.com/september-1992-

vaison-la-romaine/.
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Zhrnutie

• Pochopenie charakteristík a dopadov riečnych povodní je kľúčové pre efektívny manažment
povodňových rizík vrátane územného plánovania, systémov včasného varovania a navrhovania
infraštruktúry. Prijatím integrovaných prístupov môžu komunity znížiť zraniteľnosť a zvýšiť
odolnosť riečnych oblastí voči povodniam.

• Riešenie mestských povodní si vyžaduje viacrozmerný prístup, ktorý zahŕňa zlepšenie
infraštruktúry, implementáciu postupov udržateľného mestského plánovania, zlepšenie
schopností reakcie na núdzové situácie a zvýšenie zapojenia komunity. Prijatím komplexných
stratégií povodňového manažmentu sa mestá môžu stať odolnejšími a lepšie pripravenými na
zvládanie mestských povodní.

• Pochopenie charakteristík a rizík spojených s prívalovými povodňami je životne dôležité pre
jednotlivcov, komunity a orgány, aby mohli vypracovať vhodné plány reakcie na núdzové situácie,
zlepšiť odolnosť infraštruktúry a podporiť verejnú bezpečnosť v oblastiach ohrozených záplavami.
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Ďakujem za pozornosť
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